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Tolérances

0.5 +0.25/-0.20

0/+ 24 mm sur largeur
0/+ 200 mm sur longueur
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Descriptions

Les éléments ci-dessous sont donnés a titre purement indicatif.
Il convient de tenir compte des conditions d’utilisation du
caoutchouc et des performances recherchées. En cas de doute
sur un aspect quelconque d’'une application particuliere I'avis
du fournisseur est nécessaire.

Caoutchouc naturel (NR)

Le caoutchouc naturel posséde d’excellentes propriétes
mécaniques et dynamigues. Livrable en différentes duretés,
ses caractéristiques et atouts majeurs sont : sa résistance a
’abrasion, sa résilience et son élasticité; bonne résistance a
la traction, grande capacité d’élongation et de déformation.
Mieux que la plupart des caoutchoucs, il reste flexible a basse
température. Cependant il est moins résistant a 'ozone, aux
huiles et aux produits dérivés du pétrole que d’autres types
de caoutchouc. Les températures d’utilisation vont de -40°C
a+70°C.

Styréne - Butadiéne (SBR)

Le SBR peut étre une alternative au Caoutchouc naturel. Ses
propriétés sont proches de celles du caoutchouc naturel. Les
températures d’utilisation vont de -40°C a + 80°C.

Caoutchouc éthyléne-propyléne (EPDM)

Le caoutchouc éthyléne-propyléne a une bonne résistance au
vieillissement, aux intempéries, a 'ozone, & I'oxygéne et a de
nombreux produits chimiques. il supporte aussi bien les basses
températures gue les températures élevées. Il résiste a 'eau

et a la vapeur. 1l a une bonne tenue aux fluides hydrauliques
glycol-éther, mais ne se préte pas au contact de produits
liquides pétroliers.

Chloroprene (CR)

Le Chloroprene, génériguement connu sous I'appellation
néopréne, est un caoutchouc multifonctions. Ses résistances
chimiques sont supérieures a celle du SBR, il se préte a une
bonne utilisation a 'extérieur.

Caoutchouc Acrylonitrile - butadiéne (NBR)

Le caoutchouc Acrylonitrile - butadiéne (NBR) est
génériguement connu sous e nom de nitril. Il a une

excellente résistance a I'eau, aux huiles et a divers produits
pétroliers. 1l est supérieur a la plupart des élastoméres au
niveau de la compression, du fluage a froid et de la résistance

& 'abrasion. Cependant il ne possede pas une bonne résistance
a l'ozone, aux UV et aux intempéries. Par conséquent
I'utilisation du NBR a 'extérieur n ‘est pas conseiliée.

Caoutchouc Polyéthyléne chiorosulfoné (Hypalon * CSM)
Le caoutchouc Hypalon* offre une excellente résistance a 'eau,
a l'ozone, a P'abrasion, aux craquelures, aux acides et aux
conditions météorologiques. On note également une bonne
résistance a la flamme.

Caoutchouc silicone (MPQ)

L.e caouichouc silicone a une excellente résistance aux
températures extrémes. Des températures jusqu’a 200°C

ont peu d’effet sur les propriétés physiques de I'élastomére.
Cependant, il a une faible résistance a la traction, a la déchirure,
a I'abrasion et peu de résistance a la vapeur. En revanche, il a
une trés bonne résistance aux UV, a I'ozone, a I'oxygene, aux
gaz. |l offre une bonne isolation électrique ; il est imperméable
et n'est pas collant.

Polyuréthane (PU)

L'Elastomére polyuréthane (PU) a une tenue remarquable aux
température modérées. Il a une bonne résistance a la traction,
a la déchirure et une bonne capacité de support de charge.

Il résiste bien aux huiles, a certains solvants, aux graisses,
a'ozone, aux UV et aux intempéries. Faible résistance aux
acides et aux alcalis.

FluoroElastomeére (VITON* FPM)

Le Viton* a une bonne résistance a la plupart des produits
chimiques et des fluides commercialisés sur le marché. Bonne
traction, méme a de hautes températures. Le produit ne se
fragilise pas lors de longues expositions a la chaleur.

(* Marque déposée)

Catalogue 2013-2014 7



S:..M.A.C. sprl

o

Acetaldehyde
Acetamide

Acetic acid
Acetic aéid ‘
Acétié aéid co'ncA
Acetic anhy;dride"

Acetone

.

Acetyl chloride

Acetylene

Ci» U »imi> 00>
[0 wioioi» 00 Dmn O

Acrylonitrile
Adipic acid

2

Alum, agqueous

Aluminium chloride, agueous
Aluminium flouride
Aluminiums sulfate, agusous

Ammoium chloride, aqueous

> rr e > r 0>

Ammonia, gas

[

Ammonia fiquid

Ammonium carbonate
Ammonium hydroxide, solution of
Ammonium nitrate, agueous

Ammonium phosphate, aqueous

> >

Amrmonium suifate, aqueous

Amyl acetate

Amyl alcohot

> >

[

Amyl borate
Amyl chloronaphtene

Amyl naphtalene

Aniline
Aniline hydrochloride
Aniline oif

Animal oil

‘0> U®W O 00> WO »> > @O

Ansul ether

f

Arsenic acid
Asphait »
Barium chloride, aqueous
Barium hydroxide'
Ba}ium sulfide
,Bee} ;

' Beei sugar solution '
éenzaiaéh)}ae o
Benzene

Benzine

W U0 O» PP P 0> 0 @000 0 0.

Benzyl alcohol

[

Benzyl benzoat

Benzyl chloride

Black liquor

Blast furnace gas

Borax, aqueous
Boric acid, agueous
Brake fluid
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C
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D

Bromine

Légendes du tableau:

A = Pas ou peu d'effet, recommandé

B = Effet léger, souvent utilisé

C = Effet majeur, peut étre utilisé que dans certains cas
D = Non adapté

- = Non communiqué

REMARQUE: e tableau indique la résistance des polyméres. Les produits finis sont souvent un mélange de différents polyrmeres, dont les pourcentages varient.



Bromo benzene

Bromo triofiuoride

Bunier o
Butadien
’Butane

Buténe iiquid o
But‘a'no]” s
Butene
' Butter

BQtyl aéefaté

Butyl acetyl ricinoleate

/ /I/Butyl acrylate
Butylamine
Bnyi benzoate o
Butylcabitol
 Butyl glyool
» Butyl oleéte
7 Butyl stéaratew o
Butylyene’ N

Butyraldehyde

Calcium bisulfate, agueous

Calcium chloride, agueous

Calcium hydroxide

Calcium hypochlorite

Sop%

Calcium hypochlorite, aqueous

Cane sugar solution

Carbitol

/ Carbohc aci;j (pﬁeno!)
’Carborn dioxide
Carbon disulfide ’
Carbon<mono/xyi/de '

' C/)z’l/rbc;n’t'e’tra’aéhyloride
Castor oil
Chile sa!petfe '

Ch orinétéd s/ot\//eyntyé” )

Chlorine
Chiorine dioxidé
Ch\orinye trifluoride -
Chlérine W’a/tyeyr '

' CHlo}o n’it;o’et’hane
Chloroaceﬁc acid ‘
Chioroacetone
Chlorobényzenye' '

) éﬁlyéi'ob}oﬁwomethane
Chlo}ododecane
Chioroform
Chloyronéphtal'iﬁe’ h

/Ch’lyoropn"ene 7
Chlorosulfonic acid
Chlonoludl o
Chromié aCld éo!utioﬁ

Citric acid

Légendes du tableau:

A = Pas ou peu d'effet, recommandé

B = Effet léger, souvent utilisé

C = Effet majeur, peut étre utilisé que dans certains cas
D

= Non adapté
- = Non communiqué
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REMARQUE: le tableau indique la résistance des polyméres. Les produits finis sont souvent un mélange de différents polyméres, dont les pourcentages varient,



Freon TMC
Freon T-P 35

Freon T-WD 6027 o
'Fuel oif

Fumaricacid
Foran ST
Fun‘urél‘

’Ga!!ic acid S
G,a,s,o,hc,),l,, SR

' Gelatine, aquasous
'Glucose‘ o ‘

' Glycerot (glycérine)‘ R
Greenliquor
VHexachlorobLJVtaéiéﬁ’ta T
Hexéldehyde R
Héxane n- '
Hexanol
Hexene ’
Hydraulic oil, glycdl-baséd o
Hydrax;riic oil, mineral oil

 Hydraulic oil, phosphate ester
Hydraulic oi, silicate ester
Hydrazine 7
Hydrébromid acid
Hydroc’!’ﬂodc”ac'i(/i '
Hydrochlorid ac'idﬁ ’

' Hydrocyanié acid B
}/—i'ydrofluyoric acid o
)Hydr’of!’uc;réc’ 'acAi‘c/i o
Hydrbfluoricv aéid; anhydrous o
Hydrogen ‘ o
/ 'Hydroygen’peroxide'

 Hydrogen peroxide
Hydrogen suh‘idé B

Hydroquinone
Inorganic salts
lodine pentafludride o
lodoform

' irorywy (i) suifate
’tron (ill} chléride
Isobutanot ’

Isooctane

isophorone

Isopropanol

Isopropyl acetate

Isopropyl chloride

Isopropy! ether

Kerosene

Lactic acid

Lead sulphamate

Légendes du tableau:
A = Pas ou peu d'effet, recommandé
= Effet léger, souvent utilisé

Non adapté
- = Non communigué

1

B
C = Effet majeur, peut étre utilisé que dans certains cas
D
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REMARQUE: le tableau indique la résistance des polyméres. Les produits finis sont souvent un melange de différents polyméres, dont les pourcentages varient.
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Lead tetraethyi

Linoieic acid
Lnseedoil

Lubricating oils

Magnesium chloride

Magnesium hydroxide

Magnesium sulfate, aqueous

Maleic acid

Maleic anhydride

Malic acid, aqueous

Mercury
’M’e’rcury chlo}ide
Mesityl oxide
Mefacrytic acid
Methaﬁe o
’évl’eth’a’n’él
Methy] acetate
Methyl acrylate
Methyl bromide
’ ’Met’l"nyl butyl ké{(;ne ’
Meﬂnyl ch\éride ‘
Methyi cyclopentane' h
Mé‘chyl ethyl ke'tydné' o
ééé EtHyI me{hyl ketone
Methyi formiate
Methyl glykol acetate
Acetic acid -2- methoxy ethyl ester
”Meth’yi isobut’yle’ketone 7
Methyt isoprobyle ketone

Methy! methycrylate
Methy! salicylate

Methylaniline

Methylene chioride

Metyl oleate
Mi/fk A
M’ineral’oi!
Mineral oit ASTM Nrd
Mineral oif ASTM Nrll (RM 902)
‘Mineral off ASTM NrIf (RM 903)
”Naph’ta 7
Naphtalene
Naphtanic acid
Nafﬁrai g'ays”
Nickel chioride
Nickel suifate
Nitric acid
Nitric acid
Nitric acid fuming
Nitro benzene
Nitro ethane
’ Nitrd ﬁetﬁaﬁe a

Nitro propane n-

Légendes du tableau:
A = Pas ou peu d’effet, recommandé
Effet léger, souvent utilisé

#

i

B
C
D

Non adapté
- = Non communiqué

REMARQUE: le tableau indique la résistance des polymeéres. Les produits finis sont souvent un mélange de différents polyméres, dont les pourcentages varient.

Effet majeur, peut étre utilisé que dans certains cas
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Nitrogen

Nitrogen tetroxide
/dcto@h!oro/to/luerje/ )
Octadecene

octane

QOctanol (1)

Oleic acid
Olive oil
Oxalic acid

Oxidising salt solutions

»loix» 000000 >

Oxige

Orygen l,iq,u]d et
ozone
Palmitic aci'd“

Perchloric acid

Perchloroethylene
Petroleurﬁ o
Phenol

Phenyl ethyl ether

Pheny! hydrazine

Phorone

> wwoUiw oo w >

Phosphoric acid

P IriUigigiu. 0O

Phosphoric acid, raw

f

Phosphorous trichloridéy a
Picncracid S
Pine oit '

Pinen

”F”ipéri’a’i’ne :

Potassium chloride

Potassium cyanide
Potassium hydroxide

Potassium permanganate

Potassium sulfate, aqueous

Propane

Propanol (1)

Propene

VPropy! acététe

' Propyl ﬁitraté o
‘Pro'pyl/ami'ﬁe B
?’fépi/léﬂé oxid’e" o
Pyaraui F-9 o
Eyridiné

Pyrrole

A
D.;.
,C,,,
A
A .
,A,
©
'A
B
A
D
D
,YD
D
D
C

Rape seed oil

Salicylic acid, aquéous
Salt and sait solutions ‘
- ,S;ew,a,ge TR
v Si!vicéte‘ésrter
Siiicofluoric acid
Silicone grease
Silcone ofs

Skydrol 500

> >»r r @™ U TP PP maoOT T DO mT O P

(Ui ®m T PP 00U

Légendes du tableau:

= Pas ou peu d'effet, recommandé

Effet léger, souvent utilisé

- Effet majeur, peut étre utilisé que dans certains cas
= Non adapté

- = Non communiqué

i

T OwWw>
1

REMARQUE: e tableau indique la résistance des polyméres. Les produits finis sont souvent un mélange de différents polyméres, dont les pourcentages varient,




Skydrol 7000

Soap solutions

Sodium bicarbonate

Sodium bisulphate

Sodium carbonate '
Sodiumchloride
: Soéium C)’/aniéIé, solution on

Sodium hydroxide

Sodium hydroxide 100°

Sodium hydroxide 100°

Sodium hypochiorite

Sodium metaphosphate

Sodium nitrate

Sodium perborate

Sodium peroxide

Sodlium phosphates

Sodiufn silicate

Sodumsufate
 Sodium sulphite

Sodium thiosulféte, agueous
Soybean oil ‘
 Stannic (1) chioride, aqueous
Steam 120°
Stearic acid
Styrene / 23°
Sugaf ébluﬁoﬁs /
Csufur
Sulfur chioride
Sulfur dichloride
'Sulfu? dioxiyde B

Sulfur hexaflouride

Sulfur trioxide

Sulfuric acid 5-10% 100°

Sulfuric acid 13‘56 i

/ S’Qlfuriga’cidw S ’ 50-80% 100°
kéulfuric acid t;uming Oleun ‘ 20%
Sulfuroué acid '
Tannic acid .,

' 'Tar o

Tartaric acid, aqueous 100°

Test fuel B4
Test fuel C

Tetrabromomethane

Tetrabutyl titanate

Tetrachlorethane

Tetrahydrofurane

Tetralin

Thionyl chloride

Titanium tetrachloride

Toluene

Toluene diisocyanate 707

Transformer oil

Légendes du tableau:

A = Pas ou peu d’effet, recommandé

Effet Iéger, souvent utilisé

Effet majeur, peut étre utilisé que dans certains cas
Non adapté

- = Non communigué

i

13

B
C
D

il

70°

70°
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REMARQUE: le tableau indique Ia résistance des polyméres. Les produits finis sont souvent un mélange de différents polyméres, dont les pourcentages varient.
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Triacetin

Triaryl phosphate )
Tributoxy ethyl phosphate o

Tributyl phosphate

Trichloroacetat acid

Trichloroethane (1, 1, 1)

Trichloroethylene ’ :
Tioresyl phosphate
T}iethynol aminer -
Triethyl amine
R e $ e
Thntrotoluene -
Trioctyl phosphéte
Turperﬁine :
"furp/er'xtiné dil '
Varnishes
Vegétéble oils
Vinegaf ‘
Vinyl écétylene '
Vinyl chloride monomer
Water ’ ’
Water, qesti!led
’ Wood oif ””””””””
Xyiene, mixture of isom>err’s/ ’

Zinc chloride

> >0 » > »>»® > > @000 >»000T.>000 0>
> >0 ® > WP U ®>WUO 000 ®UO 000 T 00O

Zinc sulfate

Légendes du tableau:

A = Pas ou peu d'effet, recommandeé

B = Effet iéger, souvent utilisé

C = Effet majeur, peut étre utilisé que dans certains cas
D = Non adapté

- = Non communigué

REMARQUE: e tableau indigue la résistance des polyméres. Les produits finis sont souvent un mélange de différents polyméres, dont les pourcentages varient,
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Populair 150

4601000140 1

4601500140 1,5
4601510140 1.5

W'4602990120 ) 2
4602010120
4602010140

4603000120

4603000140

O
4603010140
4603020120

4603020140

4604000120

IO

4604010120

4604010140

4604020120

| 4604020140

4605000120

4605000140
4605010120
4605010140
4605020120
R

G RECE NSRS RS RS NS N N NN (N RN O AR RS RO RN O B P
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i

Styréne - Butadiéne {SBR)
Gréce & leurs bonnes propriétés mécaniques,
les feuilles SBR sont couramment utilisées

en milieu industriel. On retient leur haute

résistance a I'abrasion et leur tenue au

vieillissement.

1400
e 1400

1200

1200

2
T
s
"
1400
e

1400

s
-
i
B
B
e

1400 10000
1200
1400

qualité : SBR/NR

dureté 1 70° Shore A «

coloris : nolr

résistance a la traction : 3 MPa
densité 01,80 glormy

exécution

températures

4,5

=207

6; *

5,50
8,00
.40

9,25

9,25

1080

10,80
12,65
12,65

14,860

14,60
18,70
16,70

16,85

16,85

19,05

18,05

20,75

20,75

2040

20,80
23,40

23,40
24,40
24,40



Populair 150

Styréne - Butadiéne (SBR)

Grace a leurs bonnes propriétés mécaniques,
les feuilles SBR sont couramment utilisées
en milieu industriel. On retient leur haute
résistance & I'abrasion et leur tenue au
vieillissement.

qualité
dureté
coloris

: SBR/NR
1 70° Shore A + 5°
: noir

résistance a la traction : 3 MPa

densité
exécution
températures

21,50 g/em?
: deux faces lisses
1 -20°C / +70°C

4606000120

4606000140

4606020140

4606020120 |

4608000120

4608020120

4608020140

4610000101 ST e e e
4610000120

4610000140

4610020120

4610020140

612000140 . S A ,  et

4612020140

4615000140

4615020140

4620000140
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Plagues SBR Styréne - Butadiéne (SBR) qualité : SBR/NR
i Grace a leurs bonnes propriétés mécaniques, dureté 1 70° Shore A % 57
- les feuilles SBR sont couramment utilisées coloris : noir

en milieu industriel. On retient leur haute résistance a la traction : 3 MPa

résistance a I'abrasion et leur tenue au densite 11,50 g/om?

vieillissement. exécution : deux faces
températures 1 -20°C 7 TR

69,00
91,00
118,00

4615000100 1000 x 1000
4620000100 1000x1000
| 4625000100 25 1000x1000
e e B A
e e
B TR R
e e OB i o
B . e

IO R
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Bandes caoutchouc SBR

Styrene - Butadiéne (SBR)

Gréce a leurs bonnes propriétés mécaniques,
les feuilles SBR sont couramment utilisées
en milieu industriel. On retient leur haute
résistance a 'abrasion et leur tenue au
vieillissement.

qualité
dureté
coloris

: SBR/NR
1 70° Shore A + 5°
: noir

résistance a la traction ;: 3 MPa

densité
execution
températures

1 1,50 g/cm?®
. deux faces lisses
1-20°C / +70°C

4699903003

4699903004

4699907470037” -

4699905005

4692910003
4699920003

4699910020

4699920020

4699920030

Bandes caoutchouc SBR
une face adhésive

Styréne - Butadiéne (SBR)

Gréce a leurs bonnes propriétés mécaniques,
les feuilles SBR sont couramment utilisées
en milieu industriel. On retient leur haute
résistance a I'abrasion et leur tenue au
vieillissement.

qualité
dureté
coloris

: SBR/NR
1 70° Shore A + 5°
I noir

résistance a la traction : 3 MPa

densité
exécution

températures

1 1,50 g/cm®

: une face lisse,
une face adhésive

1 -20°C / +70°C

4699803003
4699804003
4699805003
4699806003
T

3,90
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Popuiair 70 Styréne - Butadiéne (SBR) qualité : SBR/NA
Gréace a leurs bonnes propriétés mécaniques, dureté 1 70° Shore A 2 B

les feuilles SBR sont couramment utilisées coloris . noir
en milieu industriel. On retient leur haute résistance a la traction : 3 MPa
résistance a l'abrasion et leur tenue au densité 2 1,50 glemy®
vieillissement. exécution D une face lisse, une
face imprassion tolls
températures D00+ TORC

4601001140 1 1400 10000 - 1.5 6,00

’ 4601501140 1,5 1400 10000 - 2,25 8,50
T o  ——— i
4602011140 400 20000 1 s 11,60

e e e
A% B
e T e .
S T s
AT . e i
e 0 el S B ,
e

1400 10000 - 9 27 50
1400 10000 2 9 31,70

oo oo sl s s e 0w N
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Néopreéne 150

Chloropréne (CR)

Le Chloroprene, génériguement connu sous
I'appellation néopréne, est un caoutchouc
multifonctions. Ses résistances chimiques
sont supérieures a celle du SBR, il se préte a
une bonne utilisation a extérieur.

résistance a la traction :
: 1,40 g/cm?®

: deux faces lisses
1-20°C / +80°C

: CR/SBR
: 65° Shore A = 5°
: noir

5 MPa

481
4815000140

2000140

4820000140
4825000140

4801000140 1400 20000 ;
B .
e e e i 2
e S _
e o
s s
,,,,, i S e
4803020140 8 1400 10000 2
B B B e
A A P o
’’’’’ 4804020140 4 1400 10000 2
L b o ;
I e e 1
4805020140 1400 10000 2
AT i e S
O o i o
4808000140 s 1400 5000 _
4808020140 8 1400 5000 2
B e D B
T i o 2 :

158,40

198,00
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Plaques Néoprene Chloropréne (CR) qualité : CR/SBR
Le Chloropréne, génériquement connu sous dureté 1 65° Shore A 4 57
Pappellation néopréne, est un caoutchouc coloris : noir
. multifonctions. Ses résistances chimiques résistance a la traction : 5 MPa
sont supérieures a celle du SBR, il se préte & densité 1 1,40 g/orm?
une bonne utilisation a 'extérieur. exécution : deux faces lisses

températures 1 -20°C / +B0O°C

4815000100 15 1000 x 1000 - 23 134,00
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Néopréne 40 Chloropréne (CR)

Le Chloroprene, génériquement connu sous
Pappellation néopréne, est un caoutchouc
mutltifonctions. Ses résistances chimiques
sont supérieures a celle du SBR, il se préte a
une bonne utilisation a I'extérieur.

qualité
dureté
coloris

: CR/SBR
1 40° Shore A £ 5°
: noir

résistance a la traction : 5 MPa

densité 1 1,40 g/cm?®
exécution : deux faces lisses
températures 1 -25°C / +100°C

5603000140 3 1400 10000
5604000140 4 1400 10000
e
e
""" 5608000120 8 1200 5000 11 10200
5610000120 {0 1200 5000
5615000120 15 1200 5000
| 5620000120 20 1200 5000
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Nitril 150 Caoutchouc Acrylonitrile - butadiéne (NBR) qualité T NBR/SBR
Le caoutchouc Acrylonitrile - butadiene (NBR) dureté D B5° Shors A s

est génériguement connu sous le nom de coloris L noir

nitril. Il a une excellente résistance a I'eau, résistance a la traction : 5 MPs
aux huiles et & divers produits pétroliers. Il densité 2L A0 gloa
est supérieur a la plupart des élastomeres au exécution

niveau de la compression, du fluage a froid et températures
de la résistance a I'abrasion. Cependant il ne

posséde pas une bonne résistance a I'ozone,

aux UV et aux intempéries. Par conséquent

I'utilisation du NBR a I'extérieur n ‘est pas

conseillée.

4701000140 1 1400 20000 - 1,5 9.70

4702010140
4703000140
4703010140
4703020140
AR
4704010140
4704020140
4705000140
4708010140

1400 10000 1 3 18,30
1400 10000 - 4,5 24,20

1400 10000 1 4,5 25,90
1400 10000 2 4,5 28,20

10000 - 6 33,00
1400 10000 1 6 34,70
1400 10000 2 6 41,50

1400 10000 - 7.5 41,30
e e e
. o .
e L .
e e T o
e A e B 2 o
e e e ma .
e S e

T o
A e B 200 T
O oy N i

4720000140 20 5000 - 30 165,00

SR RC NS N (PN NG PR A F AN R
-
~
S
3

4706000140

[scBER o) RSN 0>}
{ C ok :
§ = ;
o
[
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Anodoro Extra

Caoutchouc Acrylonitrile - butadiéne (NBR)
Cette feuille est utilisée pour des joints
d'étanchéité, les comptoirs et les plinthes
dans tous les domaines de la transformation
alimentaire. Non toxique et non tachant.
Utilisation également préconisée pour
I’agro-alimentaire et pour la fabrication
pharmaceutique et cosmétique.

qualité
dureté
coloris

: NBR
: 60° Shore A+ 5°
: blanc

résistance a la traction : 5 MPa

densité
exécution
températures

1 1,55 g/em®
. deux faces lisses
1 -35°C / +110°C

4101000140

4102000140

4103000140

4105000140

4106000140

4108000120

4110000120

1400 20000
1400 10000
1400 10000
1400 10000
1400 10000
1400 10000
1200 5000
1200 5000

Anodoro Spécial

Caoutchouc Acrylonitrile - butadiéne (NBR)
Cette feuille est utilisée pour des joints
d’étanchéité, les comptoirs et les plinthes
dans tous les domaines de la transformation
alimentaire. Non toxique et non tachant.
Utilisation également préconisée pour
I'agro-alimentaire et pour la fabrication
pharmaceutique et cosmétique.

qualité
dureté
coloris

: NBR
1 50° Shore A + 5°
: blanc

résistance a la traction : 7 MPa

densité
exécution
températures

1 1,45 g/em®
: deux faces lisses
1-20°C / +95°C

41030001408
41050001408

1400 10000
1400 10000

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 T TB B
1400 s000
1400 5000

41100001408
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EPDM 150 Caoutchouc éthyléne-propyléne (EPDM) qualité : EPDM/SBR

: Le caoutchouc éthylene-propyléene a une dureté 1 85° Shore A £ 5°
bonne résistance au vieillissement, aux coloris I noir
intempéries, a 'ozone, a 'oxygéne et a de résistance a la traction : 5 MPa
nombreux produits chimiques. Il supporte densité : 1,40 g/locm®
aussi bien les basses températures que les exécution : deux faces liszes

températures élevées. |l résiste a 'eau et a températures 1-30°C / +100°C
la vapeur. Il a une bonne tenue aux fluides

hydrauliques glycol-éther, mais ne se préte

pas au contact de produits liquides pétroliers.

5001000140 1 1400 20000 - 1,3 11,90
5001500140 1,6 1400 15000 - 2 14,30

5002000140
5003000140

2
3
5004000140 4 | ’
T o
T
5008000140 8

5012000140 12 1400 soo0 - 16 91,90

5015000140 15 1400 5000 - 21 115,00

5020000140 20 1400 5000 - 26 ' 152,00
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Plaques EPDM

Caoutchouc éthyiéne-propyléne (EPDM)
Le caoutchouc éthyléne-propyléne a une
bonne résistance au vieillissement, aux
intempéries, a 'ozone, a 'oxygene et a de
nombreux produits chimiques. Il supporte
aussi bien les basses températures que les

températures élevées. Il résiste al'eau et a
la vapeur. Il a une bonne tenue aux fluides
hydrauliques glycol-éther, mais ne se préte

pas au contact de produits liquides pétroliers.

qualité
dureté
coloris
résistance & la traction :
densité
exécution
températures

. EPDM/SBR
: 65°Shore A+ 5°
: noir

5 MPa

1 1,40 g/om?®
: deux faces lisses
1 -30°C / +100°C

5010000100 10 1000 x 1000 -

5015000100 15 1000 x 1000 -

5020000100 20 1000 x 1000 ’ - ‘
"EPDM 25 Caoutchouc éthyléne-propyléne (EPDM)

Le cacutchouc éthyléne-propyléne a une
bonne résistance au vieillissement, aux
intempéries, a 'ozone, a 'oxygene et a de
nombreux produits chimiques. Il supporte
aussi bien les basses tempeératures que les
températures élevées. Il résiste a 'eau et a

la vapeur. |l a une bonne tenue aux fluides
hydrauliques glycol-éther, mais ne se préte
pas au contact de produits liquides pétroliers.

qualité
dureté
coloris
résistance a la traction :
densité
exécution
températures

85,00
127,00

168,00

: EPDM
1 27° Shore A = 5°
1 noir

10 MPa

1 1,15 g/cm?®
. deux faces lisses
1 -25°C / +100°C

79,00
182,00
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Para blond Caoutchouc naturel (NR) qualité D NR

La feuille en caoutchouc naturel a une dureté  45° Shore A ¢ 57
excellente résistance a 'abrasion. Ce colotis : blorgd

produit est préconisé en cas de frottements résistance a la traction : 20 MPa

constants avec des matériaux abrasifs. densité 21,05 gl
exécution : deux faces &
températures 2800 7 4B

4201000140 1 1400 ’ 20000 1 24,0{)/' /
L e
2. o
R ‘~~’42%20001;10 50£)O » 24000 -
42ts000140 15 5000 300,00
| 42000040 20 400 s000 T

5000
5000
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Para gris Caoutchouc naturel (NR) qualité : NR

La feuille en caoutchouc naturel a une dureté 1 45° Shore A = 5°

excellente résistance a I'abrasion. Ce coloris : gris

produit est préconisé en cas de frottements résistance a la fraction : 20 MPa

constants avec des matériaux abrasifs. densité 1,05 g/em®
exécution : deux faces lisses
températures 1 -25°C / +80°C

3702000140 2
”””” 3708000140 3 140
TR B

371 0000140 - 710 1400 5000 10,5 180,00

3715000140 15 1400 5000 155 270,00

3720000140 20 1400 5000 21 360,00 o

Catalogue 2013-2014 31



S:.LM.A.C. sprl

Anti-abrasion rouge Caoutchouc naturel (NR) qualité . NR
La feuille en caoutchouc naturel a une dureté : 40 Shore A + 5°
excellente résistance a 'abrasion. Ce coloris : rouge
produit est préconisé en cas de frottements résistance a la traction : 16 MPa
constants avec des matériaux abrasifs. densité : 1,05 g/cm?
exécution . deux faces lisses
températures 1 -25°C / +80°C

10000
T
e
10000
10000
S
o

5102000140 ’

51040001
5105000140
5106000140
T
~ sito000140 10

i ioia W

—

S
[
L
=
O
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Anti-abrasion noir Caoutchouc naturel (NR) qualité : NR

L.a feuille en caoutchouc naturel a une dureté 1 60° Shore A = 5°

excellente résistance a I’abrasion. Ce coloris : noir

produit est préconisé en cas de frottements résistance a la traction : 15 MPa

constants avec des matériaux abrasifs. densité 11,20 g/cm?
execution : deux faces lisses
températures 1-25°C / +80°C

5203000140 3 1400 10000 s 2o
5204000140 4 1400 10000 4,5 56,00
SO 4 M0 o000 CoE e
B o 1100
| oomo00te0 5 o 00 &S 000
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Silicone translucide Caoutchouc silicone (MPQ) qualité 1 MPQ

Le caoutchouc silicone a une excellente dureté 1 60° Shore A x 5%
résistance aux températures extrémes. coloris : transparent
Des températures jusqu’a 200°C ont peu résistance a la traction : 6,5 MPa

d’effet sur les propriétés physigues de densité 11,25 g/any
I’élastomere. Cependant, il a une faible exécution T deux faces lsse
résistance a la traction, a la déchirure, a températures 1-60°C /422070
I'abrasion et peu de résistance a la vapeur.

En revanche, il a une trés bonne résistance

aux UV, a 'ozone, & 'oxygene, aux gaz. Il

offre une bonne isolation électrique ; il est

imperméable et n'est pas collant.

%

3201000120 1 1200 10000 1,2 41,00

3901500120 15 1200 10000 1,8 5700
B
I S
e
o s we e e wem
B -

R P e me e e
8910000120 10 1200 5000 120 34900

Silicone rouge Caoutchouc silicone (MPQ}) qualité : MPQ

Le caoutchouc silicone a une excellente dureté 1 60° Shore A » 5°
résistance aux températures extrémes. coloris : rouge

Des températures jusqu’a 200°C ont peu résistance a la traction : 6,5 MPa

d’effet sur les propriétés physiques de densité 11,25 gl
I’élastomére. Cependant, il a une faible exécution : deux faces lissss
résistance a la traction, a la déchirure, a températures 1 -60°C / +220°C
I’abrasion et peu de résistance a la vapeur.

En revanche, il a une trés bonne résistance

aux UV, a 'ozone, a 'oxygene, aux gaz. |l

offre une bonne isolation électrique ; il est

imperméable et n’est pas collant.

4501000120 1 1200 10000 1,2 41,00
4501500120 1,5 1200 10000 1,8 57,00

4502000120 1200 10000 24 67,00

2
20000120, B 1280 10 9 oz
4508000120 8 1200  s000 9 2200

4510000120 10 1200 5000 12,0 349,00

4506000120 6 1200  1ooOO 72

34 Catalogue 2013-2014



Hypalon

Caoutchouc Polyéthyléne chlorosulfoné
(Hypalon* CSM)

Le caoutchouc Hypalon® offre une excellente
résistance a 'eau, a 'ozone, & I'abrasion, aux
craquelures, aux acides et aux conditions
météorologiques. On note également une
bonne résistance a la flamme.

(* Marque déposée)

qualité
durete
coloris

résistance a la traction :

densité
exécution
températures

: CSM

1 65° Shore A + 5°
1 noir

16 MPa

: 1,45 g/cm?

: deux faces lisses
1 -30°C / +125°C

4332000140

4333000140

4334000140

4335000140

4331000140

2 1400 10000
>>>>>>>> 3 140 10000
4 1400 10000
5 1400 10000
10 1400 5000

sur demande

Fluor Elastomer

FluoroElastomere (VITON* FPM)

Le Viton* a une bonne résistance a la

plupart des produits chimiques et des
fluides commercialisés sur le marché. Bonne
traction, méme a de hautes températures.
Le produit ne se fragilise pas lors de longues
expositions a la chaleur.

(* Marque déposee)

résistance a la traction :
densité
exécution
températures

2
3,5 sur demande
4,5 sur demande
5,5 sur demande
55 sur demande
qualité : FPM
dureté 1 75° Shore A = 5°
coloris : noir

8,5 MPa

: 1,90 g/cmé
: deux faces lisses
1 -30°C / +125°C

sur demande

sur demande

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

sur demande

4301000120 1 1200 1000
4302000120 2 1200 1000
| 4303000120 3 1200 1000

,,,,,,, e A S TS
””” 4305000120 5 1200 1000
4306000120 6 1200 1000
4308000120 8 1200 1000
4310000120 10 1200 1000
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Polyuréthane Polyuréthane (PU) qualité . PU
Elastomére polyuréthane (PU) a une tenue coloris : marron
remarquable aux température modérées. résistance & la traction : 70° Shore < 40 MPa
. Il a une bonne résistance a la traction, a la résistance & la traction : 90° Shore < 45 MPa
déchirure et une bonne capacité de support densité : 1,25 g/em®
de charge. |l résiste bien aux huiles, a certains exécution : deux faces lisses
solvants, aux graisses, a |'ozone, aux UV et températures :-40°C / +60°C
aux intempéries. Faible résistance aux acides
et aux alcalis.

5702000102 2000 x 1000 70° Shore 58,00
5703000103 3" 2000 x 1000 - 70° Shore ' 8200
5704000104 4 2000x1000 70°Shore 10500
5705000105 5 ~ 2000x1i000 70° Shore a 125,00
5706000106 8 2000x1000 70° Shore  1sa00
5708000108 s 2000 x 1000 70° Shore 19400
5708000110 10 20001000 70° Shore 248,00
5712000112 12 2000 x 1000 ' 70°Shore 30400
5715000115 15 2000 x 1000 70°Shore 37800
5720000120 20  2000x1000 70°Shore 486,00
"""" 5725000130 %5 2000x1000 70° Shore 748,00
5802000102 2 2000 x 1000 90° Shore 60,00
5803000103 3 2000 x 1000 90° Shore 90,00
5804000104 4 2000 x 1000 00°Shore 12000
5805000105 5 2000 x 1000 ~ 90°Shore o 146,00
5806000106 6 2000 x 1000 ~ 90° Shore 17800
5808000108 8 2000 x 1000 90° Shore 23600
5810000110 10 2000x1000  90°Shore 28500
5812000112 12 2000 x 1000  90°Shore 345,00
5815000115 15 2000 x 1000 90° Shore 43000 )
5820000120 20 2000 x 1000 90° Shore 57000
5825000130 5  2000x1000  90°Shore 850,00
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Caoutchouc cellulaire Caoutchouc éthyléne-propyléne (EPDM) qualité . EPDM
Le caoutchouc éthyléne-propyléne a une coloris : noir
bonne résistance au vieillissement, aux exécution : cellules fermées

intempéries, a 'ozone, a 'oxygene et a de densité 1 120 kg/m? +/- 20
nombreux produits chimiques. il supporte températures 1 -40°C / +95°C
aussi bien les basses tempeératures que les

températures élevées. |l résiste a 'eau et a

la vapeur. 1l a une bonne tenue aux fluides

hydrauliques glycol-éther, mais ne se préte

pas au contact de produits liquides pétroliers.

27700002

27700004 4

977000056 5 1000 20000 ’ ' 14,50

e e e
8

27700006
27700008

27700012 12 1000 20000 34,90
27700015 15 1000 -~ 0000 4360
0
e

27700040 40 1000 2000 127,00
27700050 50 1000 2000 162,00

27710002

1000 20000 une face adhesive 13,40

2
27710003 3 1000 20000 une face adhesive 15,20
27710004 4 1000 20000 une face adhesive 18,20
27710005 5 1000 20000 une face adhesive 21,00

27710006 6 1000 20000 une face adhesive 24,70

27710008 8 1000 20000 une face adhesive 30,90
27710010 10 1000 20000 une face adhesive 37,30
27710015 15 1000 10000 une face adhesive 49,30

27710020 20 1000 10000 une face adhesive 65,10
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Caoutchouc cellulaire

Chloroprene (CR)

qualité

L.e Chloroprene est génériquement connu coloris

sous le nom néopréne. Il est plus résistant exécution
aux UV, & I'ozone et a Poxydation que le densité
caoutchouc naturel. Contrairement au températures
caoutchouc naturel, il a une bonne tenue a

la chaleur et il ne se déforme pas dans des
conditions extrémes. Il a une résistance
modérée aux huiles mais ne convient pas
pour I'essence. On peut composer des
mélanges spéciaux avec des propriétés

ignifuges.

: CR
: noir

: cellules fermées
1 150 kg/m? +/- 20
1 -40°C / +120°C

27800002

27800003
27800004

27800005

27800006

27800008

27800010

27800015

27800020

27800025

27800030

27800040

27800050
27800060

27800080
27800100

100

1000
1000

1000

1000
1000
1000

1000

1000 '
10000
2000

1000

7W1000 -

1000

e
e e

e

2000

W1OOO

1000 -
1000
1000

20000
20000

10000

2000
2000

2000

par collage 2x50mm

par collage 2x30mm 7

par collage 2x40mm

30500
388,00

27810002
27810003

27810008

- o7810010
27810015

27810020
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20000
20000

une face adhesive

une face adhesive

ace adhesive

une face adhesive

une face adhesive




PVC souple transparent

Feuilles PVC souple

49620100 1000 20000 transparentes 21,00
49620150 2 1500 | 20000 transparentes ) N 32,? s
49630100 3 1000 20000 transparentes 32,00
a ;19630150 ) 3 1500 20000 transparentes 47,00
49640150 4 1500 20000 transparentes 60,(50‘ - R
. .“49650100 __5" . 1_0'06 - 20060 a tr-ansparenies - 55,00
49650150 5 o 1500 20000 transparentes 83,00
49750100 - 6,5 1000 20000 transparentes avec insertions 152,00 .
N 7497756745 S 778,5 1450 20000 transparentes avec insertions a 220,00 o
49750215 6.5 2-1 50 20000 trénsba-rentes avéc insertions 378,00
49783100 A 1000 20000 transparentes super UV 1800
49?8éi 50 | 1 1500 20000 transparentes super UV 27,00 N
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Laniéres PVC souple

49002002 2 50000 laniéres transparentes 5,10
= 49063003 _ 3 300 - 50000 laniéres transparentes " _-__-'c-'S,SO R
49_00_4004 4 400 50000 lanieres transparentes n 13,80 .
49102002 2 200 50000 laniéres trans;arentes grand froid 6,10
49103003 ) 3 300 _ 50000- Ianiéré;ransparentes grand froid 8,90 -
N ”29720300g__ 3 300 507000 laniéres soudage rouge transparentl - 12,20
49303003 3 ‘;'300 50000 lanieres soudage vert trénsparent 12,20
4940_3003 3 ] 300 50000 IarTiérés soudage bronze transparent 12,20 o
—49927202 2 . 200 50006 B lanidres jaune ant-insectes ;90 77777777 o
" 4913??303 3 300 50000 laniéres jaune anti-insecte_ss 9,60
49935302 2 200 50000 laniéres coloris bleu 6,20
49935303 : _3— 300 -_50000 laniéres éoloris bleu o 980_
49941 202 2 _ 200 l 5{50007” laniéres coloris rouge l 6,80
" 49941303 3 _ 300 50000 laniéres coloris rouge 10,90
49950202 2 200 50000 laniéres coloris gris 620
49950303 3 300 50000 laniéres coloris gris 8,90 _
o 49953202 2 200 N _ _Ed_DOO laniéres coloris noir - 6,20
49953303 3 i 300 50000 laniéres coloris noir 9,80
49956202 2 200 50000 laniéres coloris blanc 6,20
49956303 . 3 300 500(56 L laniéres coloris blanc 7 _95%_ a

49801000 crochet sur rail, 1000 mm inox 15,00 B
49800200 pinces inox 200 mm 4,00 L
49800300 pinces inox 300 mm 6,00
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Tuyau droit coloris : bleu

renfort . 3 ou 4 plis polyester
pression d’éclatement 131

températures : -60°C / +180°C

Application

Dans les systémes de refroidissement, les systémes d’air frais,
les systémes d’induction et des lignes de signaux de pression
négatifs / positifs.

405100006 6 1000 13,00

405100010 10 1000 17,00

405100012 12 1000 20,00

405100018 18 1000 G

‘ 405100019 19 1000 28,00

405100022 22 1000 29.00

405100028 o8 ibOO o 3500 h

405100030 30 1000 37.00

. 405100032 32 1000 39,00

405100038 38 1000 4500

405100040 40 1000 48,00
B i BT 2
B B T O
O B T
405100050
O B
405100060 60
| 405100065
405100076 -
e D
405100085 85
405100089

405100100

405100102

43 Catalogue 2013-2014



S:.LM.A.C. sprl

Tuyau droit, resistant aux huiles coloris : bleu

intérieur : fluor / Viton

renfort 1 3 ou 4 plis polyester
pression d’éclatement : 341

températures 1 -60°C / +150°C

Application

Dans les systémes en contact avec de I'huile moteur et
d’autres huiles. Bonne résistance aux produits antigel,
a 'ozone et aux températures élevées.

405100030/0B 30 1000
| 40510003208 82 1000
e e T BB
B
e e S
e
S
e P 1O
R T ST I
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Tuyau droit, souple

coloris : bleu

renfort : 2 ou 3 plis polyester plus renfort
integral par fil PVC

pression d’éclatement HICH|

températures 1 -60°C / +180°C

Application

La ol la flexibilité est nécessaire dans les systémes de
refroidissement, d’air frais, dans les systemes a induction et
sur les lignes de signaux de pression négatif / positif.

405110019 19 1000
405110022 22 1000
405110025 25 1000
AT e B o
405110032 32 1000
405110035 35 1000
405110038 a8 1000
405110040 40 1000
A o

''''' 405110051 51 1000
"""""" 405110057 &7 1000
405110060 60 1000
405110076 76 1000
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Coude 90° coloris : bleu

renfort : 3 ou 4 plis polyester
pression d’éclatement : 31

températures 1 -60°C / +180°C

Application

Dans les systémes de refroidissement, les systémas d'alr frais,
les systémes d’induction et des lignes de signaux dg praasion
négatifs / positifs.

40650010 10 100 8,00
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Coude 45° coloris : bleu

renfort : 3 ou 4 plis polyester
pression d’'éclatement 131
températures 1 -60°C / +180°C

Application

Dans les systémes de refroidissement, les systémes d’air frais,
les systémes d’induction et des lignes de signaux de pression
négatifs / positifs.

40750010 10 100 9,00

40750012 12 120 11,00

40750016 16 200 16,00

40750022 22 200 22,00
40750025 25 200 2800

070032 %2 200 33,00
40750035 8 30 3900

40750038 38 300 44,00

40750045 45 300 5000
e — o
T ... 5800

40750060 60

40750070
e
40750080
40750100

Catalogue 2013-2014 47



S:.LM.A.C. sprl

Manchon coloris : bleu

renfort : 3 ou 4 plis polyester
pression d’éclatement 131

températures 1 -60°C / +180°C

Application

Dans les systémes de refroidissement, les systémes d’air frais,
les systémes d’'induction et des lignes de signaux de pression
négatifs / positifs.

60920207 34-45 14,00

60920208  60-70 102 2200
60920209 63-76 150 28,00
60920210 90-70 127 33,00
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Manchon

coloris : bleu

renfort : 3 ou 4 plis polyester
pression d’'éclatement 1 31

températures 1 -60°C / +180°C

Application

Dans les systeémes de refroidissement, les systemes d’air frais,
les systémes d’induction et des lignes de signaux de pression
négatifs / positifs.

60510034

60510042

60510048
60510054

60510060

60510076

60510089
108

60510108

60510114
133
140

60510133

60510140 '

89

114

120

150

T

200
200
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Manchon résistant aux huiles coloris : vert

intérieur : fluor / Viton

renfort : 3 ou 4 plis polyester
pression d’éclatement 1 3:1

températures 1 -50°C / +180°C

Application

Dans les systémes de refroidissement, les systémes o'air frais,
les systémes d’induction et des lignes de signaux de pression
négatifs / positifs.

60500034 34 120 - 42,00
60500054 R 54 I | . ; ./ ‘150 e e 6 800 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

60500140 140 200 - 154,00
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Colliers de serrage

type : type 1, 1 acier inox

bracelet en acier  : largeur 20 mm x épaisseur 1 mm
douille a vis 1 M6x45/88G

Application

Un collier de serrage trés large et solide, a mettre autour des
tuyaux souples en silicone et des raccords.

1073035

1073040

1073045 )

1073050
1073055

1073065
1073070
1073075

1073080
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Colliers de serrage

type : type 2, 2 acier inox
bracelet en acier : largeur 25 mm x épaisseur 1 mmi
douille a vis :M8x60/88G

Application
Un collier de serrage trés large et solide, a mettre autour des
tuyaux souples en silicone et des raccords.

10730095

10730100
10730105

85-95

95 - 105

‘10730110

10730115
10730120

10730125

0730140

10730145

10730150

10730155

10730130 N
10730135

110 - 120

© 90-100
100-110
105 - 115

115-125

120-130

13
135 - 145

145 - 155

10730160

10730165

i0730170~~m~wvw~~~»

10730175

10730180

10730190
10730200

10730210

10730220
10730230
10730240

10730250

 155-170

170 - 185

200 - 215

210 - 225

240 - 255

,»150_165 e e

60-175 1
165 - 180

180 - 195 ‘ 4

 190-205 14

220-235
230 - 245

125 - 135 -

10730260
10730270

250 - 265

10730280

qo7s0200

10730300

270 -285

290 - 305

260.-275qumwwnm,mwmwmnw,n

280~295..”m. T

10730310
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Tapis fines stries qualité : SBR/NR
exécution : stries fines dans le sens de la
longueur envers impression toile
dureté : 70° Shore A + 5°
températures : -10°C / +70°C
Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d'étagéres, habillage boite a outils, revétement de
sol pour vans et bétailléres.

30100100 3 1000 10000 noir standard 9, OD
30100120 3 1200 10000 norr standard 9 [}{]
30100130 3 1200 20000 noir standard 9,00
30100140 3 1400 10000 noir standard 14 50
301001 80 3 1800 10000 noir standard 16,50
301 00200 3 2000 10000 noir standard 16,50
30102120 3 1200 10000 noir reS|ste aux hunes 19,00
30101 224 3 1200 10000 noir ~avec pli 1 S{QO
30101100 3 1000 10000 gris standard 19,00
30101120 3 1200 10000 aris standard 19,00
30101140 3 1400 10000 gris standard 20,00
301011 22 3 1200 10000 vert standard 21,00
* ne résiste pas aux huiles et graisses aromatigues
Tapis isolant électrique qualité : SBR/NR
Selon normes VDE 0303 et EN 60243-1:1999 exécution : siries fines dans le sens de la
longueur envers impression toile

durete : 70° Shore A + 5°

températures 1 -10°C / +70°C

Application

Le Tapis isolant diélectrique est congu pour protéger les

personnes et les pieces d'équipement électrique au niveau des

tableaux, des transformateurs et autres lieux de travail a haute
tension.

code article fargeur (mm) | longueur (mm) prix m? (Euro)

30104970 1000 10000 gris 30000 Volt 34,50

30104980 3 1200 10000 gris 30.000Volt 3450

30104990 45 1000 10000 aris 50.000 Volt 52,00
30105000 45 1200 10000  gis  50000Vokt 5200
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Tapis moyennes cannelures qualité : SBR/NR
exécution : moyennes cannelures dans le sens de
la longueur, envers impression toile
dureté : B5° Shore A = 5°
températures 1 -30°C / +60°C

Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d’'étagéres, habillage boite 4 outils, revétement de
sol pour vans et bétailleres.

30111001 1200 10000 noir 12,90
30111002 3 1200 10000 gris 22,60
Tapis mixte qualité : SBR/NR
exécution : fines cannelures et fines stries

en alternance dans le sens de la
longueur, envers impression toile

durete : 80° Shore A + 5°
températures : -30°C / +60°C
Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d’étageres, habillage boite a outils, revétement de
sol pour vans et bétailleres.

30110089 3 1000 10000 noir 13,50
30110090 3 1200 10000 noir 13,50

30110091 3 1200 10000  gris 25,00

30115001 3 1500 10000 nor 17,50
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tapis en caoutchouc

Tapis grosses cannelures

qualité
exécution

dureté
températures

Application

: SBR/NR

: grosses cannelures dans le sens de la
longueur, envers impression toile

: 65° Shore A = 5°

1 =30°C / +60°C

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d’étagéres, habillage boite a outils, revétement de

sol pour vans et bétailleres.

30120100 5 1000 10000 noir 20,00
30120120 5 1200 ‘IUODG noir 20,00 o
30120101 6 1000 s0000 n 0|r ----------------- 25,00
30120121 6 1200 10000 noir - 25,00
30120122 8 1200 10000 R 7n0|r - 3200 --------
Tapis profil diamant qualité : SBR/NR
exécution . profil "a larmes”, envers impression toile
dureté : 70° Shore A + 5°
températures 1 -10°C / +70°C
Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d’'étagéres, habillage boite a outils, revétement de
sol pour vans et bétailléres.

301 401 50 1500
301 401 51 5 1200
30140152 3 1500

10000 noir 1%, 90
10000 noir 29,50
10000 gris 26,50
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Tapis profil checker qualité : SBR/NR
exécution : profil checker, envers impression toile
dureté : 70° Shore A + 5°
températures 1 -15°C / +70°C
Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d'etagéres, habillage boite & outils, revétement de
sol pour vans et bétailléres.

30150142 1400 10000 noir standard 18,00
301501:1-8_- I é 1600 - 10000 - nc-J.lr - ;and;u? - 72200_ )
301?50144 5] - 71‘100 o __10006 - _"r_mlr - —--été;l;jard — 25,0_0 77777 N
 so1se10 3 1400 10000 nor | anti-statique/résiste aux hules” 52,00
 sotse180 3 1400 10000 gris . 3mmisolnt2sk 5600
s01se201 3 1400 10000 nor extériewr 8300

* ne résiste pas aux huiles et graisses aromatiques
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tapis en caoutchouc

Tapis profil pointe de diamant qualité : SBR/NR
exécution . profil pointe de diamant, envers
impression toile
dureté : 70° Shore A + 5°
températures 1 -10°C / +70°C
Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d’étagéres, habillage boite a outils, revétement de
sol pour vans et bétailléres.

301 90201 1500 10000 n0|r - 32 00
30190206 2,6 1500 10000 gris 38,00
Tapis profil pyramide qualité : SBR/NR
exécution : profil pyramide, envers impression toile
dureté 1 70° Shore A = 5°
températures 1 -10°C / +70°C
Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d’étagéres, habillage boite & outils, revétement de
sol pour vans et bétailléres.

301901 DO 1000 10000 noir 27,00
30190101 4 1200 10000 noir - 27,00
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Tapis marin/anti-dérapant

30241040

30241055 3.2

30241065 3,2
IN32etIN 42

1000

qualité : SBR/NR

exécution . profil "carreaux", envers impression toile
dureté : 70° Shore A + 5°

températures 1 -10°C / +70°C

Application

Résistance remarguable aux glissements en milieu humide.
Produit idéal pour une utilisation en milieu marin (par ex. sur
les bateaux et dans les ports) et autour des douches et des
piscines ou toute autre zone humide qui nécessite une surface
antidérapante.

1 0000
10000
10000

n0|r 32 00
gris 38,00
bleu 38 00
qualité : SBR/NR
exécution : profil pastilles, envers impression toile
durete : 70° Shore A + 5°
températures 1 -20°C / +70°C
Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d’étagéres, habillage boite a outils, revétement de
sol pour vans et bétailléres.

largeur (mm) pastilles (@ mm) | pastilles hauteur (mm) | prix m? (Euro)

30160100
30160101 747574W
‘30160102 3
30160108 3
30160103 3
30160104 3
30160120 4
30160121 4
30160130 4
30160131 4
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1000 10000
1200 10000
""" 1500 10000
1600 10000
1000 10000
1200 10000
1000 10000
1200 10000
1000 10000
1200 _

i 1 19,00
il 22 I 10,00
noir TS L @i
2 1 2800
gris o2 28,00
gﬁs 22— " 22;00
ioad 22 1 26,00
nor 22 1 26,00
gris 02 1 34,00
gris 22 o 1 34,00




tapis a pastilles

IN 4028 qualité : SBR/NR
exécution : profil pastilles, envers impression toile
durete : 70° Shore A + 5°
températures 1 -10°C / +70°C
Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrees, allées
intérieures / extérieures, presentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d'étagéres, habillage boite & outils, revétement de
sol pour vans et bétailléres.

largeur (mm) | longueur (mm) pastilles (& mm) | pastilles hauteur (mm) | prix m? (Euro)

301 61144 1450 10000 n0|r 36 00
30161145 4 1450 10000 gris 28 0,5 40,00
30161146 4 1450 10000 bleu 28 0,5 42,00
30161147 4 1450 10000 marron 28” - D:S - 42,00
30161148 4 1450 10000 terracotta 28 0,5 43,00 7
IN 4012 qualité : SBR/NR

exécution : profil pastilles, envers impression toile

dureté : 70° Shore A + 5°

températures 1 =10°C / +70°C

Application

Antidérapant, véhicules utilitaires, chantiers, entrées, allées
intérieures / extérieures, présentoirs industriels, tapis grattoirs,
couverture d'étagéres, habillage boite & outils, revétement de
sol pour vans et beétailleres.

largeur (mm) | lenguetr (mm) pastilles (@ mm) | pastilles hauteur (mm) | prix m? (Euro)

30165010 1500 10000 rl0|r 19,00
30165012 4 1500 10000 gris 12 1 38,00
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IN 4520 qualité : SBR/NR
exécution : profil pastilles, envers poncé
dureté 1 70° Shore A + 5°
températures 1 -20°C / +90°C
Application

Tapis pastilles pour une utilisation dans la cuisine, salles
d’exposition, magasins, dans les bureaux et les halls
d’entrée.

code Iargeur Iongueur pastllles pastllles hauteur 2

30175001 1000 10000 noir 68,00
30175002 __4,5 7 1000 10000  bleu 20 ! 772 7800
30175003 45 1000 10000 vet 22 2 7800
30175010 45 1000 10000  gis 22 2 7800
30175011 45 1000 10000 noir (résiste aux huiles)* 2 2 8400
30175020 45 1000 10000 noir (extériewr) 2 2 7800

* ne résiste pas aux huiles et graisses aromatiques

IN 3023 qualité : SBR/NR
exécution . profil pastilles, envers impression toile
dureté : 70° Shore A + 5°
températures 1 =20°C / +90°C
Application

Tapis pastilles pour une utilisation dans la cuisine, salles
d’exposition, magasins, dans les bureaux et les halls
d’entrée.

code Iargeur Iongueur pastllles pastllles hauteur 2

301 60094 1 ODO 1 0000 noir 53,00
30160095 3 1000 10000 gris 23 D,B 59,0L
30160098 3 1000 10000 marron 23 0.8 59,00
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tapis a pastilles

Dalles a pastilles T26 qualité : SBR/NR
exécution . profil pastilles, envers impression toile
dureté : 75° Shore A + 5°
températures 1 -10°C / +70°C
Application

Dalles a pastilles pour une utilisation dans la cuisine, salles
d’'exposition, magasins, dans les bureaux et les halls d'entrée.

64001101 500 x 500 noir 39,00
Tapis Ardésia qualité : SBR/NR
execution : aspect ardoise, envers poncé
dureté : 75° Shore A + 5°
températures 1 =10°C / +70°C
Application

Dalles Ardésia pour une utilisation dans la cuisine, salles
d’exposition, magasins, dans les bureaux et les halls
d’entrée.

64012101 7 1000 x 1000 n0|r 7 7 53, DO
64012201 3.5 1000 x 1000 gris foncé 57,00
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Recyfloor R12 qualité : caoutchouc régénéré avec liant PU
exécution : moucheté sur fond noir
dureté : 35° Shore A = 5°
températures 1 =30°C / +80°C
Application

Fabriqué & partir de caoutchouc recyclé. Produit universel pour une
isolation phonique et I'absorption des vibrations, Peut étre utilisé
comme sous-couche sous un parguet, un tapis, du carrelage, ainsi
que sous les planchers de linoléum et PVC. Réduit le bruit et les
vibrations. Il peut egalement étre utilisé pour absorber les vibrations
des machines, des moteurs d'ascenseur, des pompes et des systémes
de ventilation.

largeur (mm) longueur (mm) poids (kilo/m?) EURO/m?

33031500 1500 20000 7 00
3304"1500 —__4 1500 E@D . 775 - - 8,50 L
§051”500 -------------------- . 5 - o 15(}0- - 2db00 : 77776 o 11,[”)70 7777777
33061500 el 1500 20000 54 13,00
3:;681500 - 778 —1%0 71 00007 7,3""""_ - 17,00 7
33101500 10 1500 10000 7 21,00
3151500 15 1500 10000 E; - 31,00
33201500 20 C1s00 5000 10,5 4100
Plots anti-vibration qualité : caoutchouc régénéré avec liant PU
exécution : moucheté sur fond noir
dureté : 35° Shore A + 5°
températures : =30°C / +80°C
Application

Fabriqué a partir de caoutchouc recyclé. Pour I'absorption des
vibrations des machines, moteurs d’ascenseur, des pompes et des
systémes de ventilation.

33000010 100x 100 040
33000012 "_F'  150%150 120 o0
33000014 10 - 1200 x 200 80 1,60 i

33000020 15  100x100 100 o 060

33000022 15 1s0x10 70 ”7130 el

33006-02:1 o 15 o _2_0(_) X 200- - 7777567”7 ---------------- - 2,40 N -
33000030 20 100 x 100 o s
33000032 20 150 x 150 60 .80 -

33000034 20 200x200 a0 R
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revétements en caoutchouc

Recyfloor R12 noir qualité : caoutchouc régénéré avec liant PU
exécution : granulé noir
dureté : 35° Shore A + 5°
températures 1 -30°C / +80°C
Application

Fabriqué a partir de cacutchouc recyclé. Produit universel pour une
isolation phonique et I'absorption des vibrations. Peut étre utilisé
comme sous-couche sous un parquet, un tapis, du carrelage, ainsi
que sous les planchers de linoléum et PVC. Réduit le bruit et les
vibrations. Il peut également étre utilisé pour absorber les vibrations
des machines, des moteurs d’ascenseur, des pompes et des systémes
de ventilation.

34021500 1500 11000 & 8 DO
34041500 4 1500 20000 4 10,00
34061500 6 1500 20000 6 15,00
34081500 8 1500 10000 8 19,00
34101500 10 1500 10000 10 21,00
Recyfloor protect qualité : caoutchouc régénéré avec liant PU

exécution : granulé gris/rouge

dureté : 40° Shore A = 5°

températures : =30°C / +100°C

Application

Tapis de protection trés robuste, utilisé pour le rembourrage et comme
couche de blindage dans des conditions exigeantes. Il offre une
excellente protection selon la norme DIN 18195 Paragraphe 10 / VDI
2700 Paragraphe 15 dans une variété de structures, tel que tunnels,
parkings, ponts, toits plats et toits verts, Convient aussi pour fixer des

charges dans les camions, les wagons, les navires et les avions.

33051510 1250 12000 gris/rouge 36 00
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Ultrafioor qualité : caoutchouc régénéré avec liant PU
exécution : granulé noir moucheté EPDM
dureté : 60° Shore A = 5°

températures 1 -30°C / +80°C

Application

Revétement de sol extrémement robuste, facile & neltoyar ot
hydrofuge. Il amortit les bruits de pas et les bruits envirannaniz
« du sol au plafond » . Il s’agit d’un.revétement de sol idésal
pour.l’équipement de centres de fitness, dans les magasing,
les autobus, les aéroports, les créches et les écolas.

1220 10000 - noir/gris

1220 — 10000 IS no|r/b|eu SR
1500 . 10000no|r/bleu S

1220 B 10000 N nmmouge ,
v 1220 S 1 oooo e now/vert e
1220 e 10000 . no‘maune
4220 10000 noirbleublanc
1220 10000 noirfgris
e 1220 S 10000 . no|r/bxeu . |

33801016
S e
33801226
33801036

o
SR
33801126
asgoiots

33801028

wlwioioo oo ol o
oo e oo o
B
R
o
I
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revetements en caoutchouc

Tapis PVC anti-dérapant qualité : PVC
exécution : tapis souple, profil nervuré
dureté : 80° Shore A + 5°
températures 1 -5°C / +60°C
Application

Partout ol I'humidité ne doit pas s'installer,comme dans les
vestiaires, les spas, les hopitaux, les piscines et saunas. En

raison de |'utilisation de profilés en plastique souple, le tapis
offre un grand confort ergonomique.

largeur (mm) longueur (mm) poids par rouleau (kilo) EURO/m?

65001030 1000 10000 bleu 120,00
65001034 10 1000 10000 rouge 60 120,00
65001036 10 1000 10000 gris 60 120,00
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Vera série légére qualité : SBR/NR
dureté : 60° Shore A + 5°
températures 1 =30°C / +70°C
Application

Tapis d'entrée pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Egalement utilisé pour les terrains de jeux, les centres de
loisirs, les terrains de skate, les patinoires et les piscines.

31 01 0156 600 x 400 n0|r ouvert 2 7,00
31010155 '2'2 1000500 noir ouvert 5 17,00
31010154 18 1200 x 800 not  ouvert 9 30,00
31010157 Y 1200 x 800 polr ouvert 9 7 32,00
010188 22 1200 x 800 noir  ferme 9 ' 32,00 N
31010160 * 22 1200800 rouge ouvert e 48,00
31010153 18 1500 x 1000 " nair ouvert 15 40,00
31010150 Y 4500x 1000  noir  ouvert T 46,00
31010149 22 1500x1000  noir fermé 15 46,00
* ne résiste pas aux huiles et graisses aromatiques
Vera série lourde qualité : SBR/NR
dureté . 55° Shore A + 5°
températures 1 -30°C / +70°C

Application

Tapis d’entrée pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Egalement utilisé pour les terrains de jeux, les centres de
loisirs, les terrains de skate, les patinoires et les piscines.

31010151 1500 x 1000 ~noir - ouvert 48,00

31010149 23 1500 x 1000 noir fermé 18 48,00
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caillebotis en caoutc @

code article prix par piece (Euro)

31000000 attaches de fixation 1,20
31000010 brosses rouge bleu - jaune - vert - gris - nulr 0,60
Vera nid d'abeilles qualité : SBR/NR
dureté : 55° Shore A + 5°

. températures 1 -30°C / +70°C

Application

Tapis d'entrée pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Egalement utilisé pour les terrains de jeux, les centres de
loisirs, les terrains de skate, les patinoires et les piscines.
Convient mieux au passage de fauteuils roulants.

31 010148 1500 x 1000 noir ouvert 58,00
31000001 attaches de flxatlon 1,60
Caillebotis en rouleau qualité : SBR/NR
dureté : B80° Share A + 5°
températures 1 -10°C / +70°C
Application

Tapis d’entrée pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Egalement utilisé pour les terrains de jeux, les centres de
loisirs, les terrains de skate, les patinoires et les piscines.

302901 80 91 5 10000 non’ 41 00

30290160 10 1830 10000 noir 41,00
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Caillebotis M14 qualité : NBR/SBR
execution : caillebotis finition bords biseautés
P .‘.'.'.’.‘.'.:. _ . : dureté : 70° Shore A + 5°
cooeee® températures : -30°C / +70°C
_0 .-.‘._
ceo o e
W Application

7. L
...‘.
,..._
..,.,

Poste ou cellule de travail en milieu industriel exposé aux huiles
et graisses. Zones humides dans les bars et cuisines.

7
L ]
-

-.

L

.
.

L4
L4
-.

31011 159 1520 x 91 0 naoir finition bords blseautes 36, OD

* ne résiste pas aux huiles et graisses aromatiques

Tapis diamant moussé gualité : SBR/NR + caoutchouc cellulaire
execution : dessus profil diamant, envers
caoutchouc cellulaire
dureté : 65° Shore A + 5°/ 30° Shore A + 5°
Application

Tapis antifatigue pour les postes de travail en position debout.
Le tapis permettra au personnel de passer des journée plus
confortables.

31081520 900 x 600 n0|r 32,00

31081510 12 1825 x 916 noir 40 58,00
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dalles anti-fatigue

Dalles emboitables

900 x 900

ﬂOII’

qualité :a,betd-SBR/NR
qualite : ¢ - NBR/NR
exécution : tapis anti-fatigue
dureté : 55° Shore A + 5°
températures 1 -80°C / +70°C
Application

Tapis antifatigue pour les postes de
travail en position debout. Le tapis
permettra au personnel de passer des
journées plus confortables.

31 081 167
31081168
31081 159

31081170

31081175
31081176

14
14

13

14
14

900 x 900

900 x 900

noir

rouge (résiste aux huiles)*

900 x 900

75 x 990
75 x 990

* ne résiste pas aux huiles et graisses aromatiques

noir
noir

rouge (résiste aux huiles)”

ferme (a} 27,00
. ouvert (b) 19,00
ouvert (c) o 32,00
profil dlaman top (d) 23,00
) bord biseauté type a + b S— _S_SF o
. bord biseauté type c a a 8,00 -
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S|||“ ‘A.c‘ sp" tapis pour remorques-vans-bétailléeres

Tapis de hayon qualité : SBR/NR
exécution : dessus profil 4 tasseaux, envers

impression toile
dureté : 65° Shore A + 5°
températures 1 -30°C / +70°C
Application
Revétement pour hayon de remorques, vans et bétailléres.

 35mm b‘ 16mm
SDmmr-“ "
12mm
' |
200mm |

230 mm

< 30mm G

ta 25 mm »

12mm

240mm

35mm

15mm
[« >

240 mm

275 mm

largeur x longueur (mm) poids (kilo) prix par piece (Euro)

31 081189 1750 x 1550 noir 150 00
31081190 12 1220 x 2140 noir 30 110,00
31081191 27 2400 x 1200 noir 42 190,00
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tapis pour remorques-vans-betailleres

Profil martelé qualité : SBR/NR
exécution : une face martelée, envers impression
toile
dureté : 60° Shore A + 5°
températures : -30°C / +70°C

Application
Revétement de sol pour remorques, vans et bétailleres.

30263165 1650 ‘IODOD noir 32,00
30264180 8 1800 10000 noir 48,00
30264200 8 2000 10000 noir 48,00
30275180 10 1800 10000 noir 60,00
30275200 10 2000 10000 noir 60,00
Tapis deux faces impression toile qualité : SBR/NR
exécution : deux faces impression toile
dureté ; 70° Shore A + 5°
températures 1 -10°C / +70°C
Application

Revétement de sol pour remorgues, vans et bétailleres.

30280180 8 1800 10000 noir deux faces impression toile 68,00
30280200 8 2000 10000 noir deux faces impression toile 68,00
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Tapis pastilles carrées qualité : SBR/NR
exécution . une face pastilles carrées, envers
impression toile
. dureté : 60° Shore A + 5°
températures 1 -20°C / +70°C
Application

Revétement de sol pour remargues, vans et bétailléres.

3026000‘1 1500 10000 noir 58 DD
Plaque d'étable P25 qualité : SBR/NR
exécution : dalle emboitable type puzzle

dureté . 65° Shore A + 5°
températures 1 -30°C / +70°C
: Application
Revétement de sol pour étables, remorgues, vans et
; bétailleres.

31 081245 1830 X i220 noir 128,00
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plaques d’étable

Plaque d'étable P30 qualité : SBR/NR
execution : profil martelé, envers impression toile
dureté : 65° Shore A = 5°
températures : =30°C / +70°C
Application

Revétement de sol pour étables, remorgues, vans et
bétailleres.

31081196 1000 x 1000 noir 75,00
Plaque d'étable M40 qualité : SBR/NR
exécution . profil grosses cannelures,
envers a bulles
dureté : 55° Shore A + 5°
températures 1 =30°C / +70°C

Application
Revétement de sol pour étables, remorques, vans et
bétailleres.

31081192 2000 x 1000 noir 72,00
31081194 17 2000 x 1000 noir 40 86,00
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P Iaque d'étable M42 qualité : SBR/NR
exécution : profil a bulles , envers

grosses cannelures
. dureté : 55° Shore A + 5°
températures 1 =30°C / +70°C
Application
Revétement de sol pour étables, remorques, vans et
bétailléres.

31 081 188 1500 x 1200 noir 68 00
31081189 1{) 2000 s 1200 noir 40 72,00
Plague d'étable M45 qualité : SBR/NR
execution . profil anti-dérapant, envers
grosses cannelures
dureté : 70° Shore A + 5°
températures 1 -30°C / +70°C
Application
Revétement de sol pour étables, remorgues, vans et
bétailléres.

31 081280 1830 x 12 1220 noir ‘102 00
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Dalles pour terrasses et patio

31420104 25 400 x 400 gris 3,5 12.00

31420200 25 500 x 500 noir 4 10,00

31420201 25 500 x 500 rouge 4 11,00

31420202 25 500 x 500 vert 4 12,00
31430200 000 x 1000 noir 16 40,00

31430201 1000 x 1000 rouge 16 44,00

31430202 25 1000 x 1000 vert 16 48,00

Dalles pour aires de jeux
avec éléments de fixation

31400160 45 500 x 500 noir
31400161 45 500 x 500 rouge

31400162 45 500 x 500 vert 5 15 17,00
31400163 45 500 x 500 gris 5

31400160H 45 250 x500 noir 25 15 8,25

314001 617H 45 250 x 500 rouge 2,5 15 8,80
31400162H 45 250 x 500 vert 2,5 1,5 9,50

31400170 75 500x500  noir 8 2.1 9750

31400171 75 500 x 500 rouge
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Pavés auto-bloquants

31400550 45 165 x 200 noir 1 1.5 2,00
31400550 45 165 x 200 rouge 1 1,5 1,90

Dalles type puzzle

31500200 15 1000 x 1125
31500201 15 1000 x 1125
31500202 15 1000 x 1125
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Dalles PVC diamant

qualité . PVC

dureté 1 92° Shore A x 5°
classé feu : BFL 81
anti-dérapant :DSR10

Application
Bureau, showroom, poste de travail, salle d’exposition ou
comme revétement temporaire.

30180510 4

505 x 505 noir

12,00
505 x 505 gris clair

30180512 4 1300
Eea S e - sos
S e e

S e e
, s e T e
,,,,,,,,,,, O o e oo

oo i 2 S e
“ormons Ceonenon T e

Coreen ORI - R v

505 x 505 terracotta 16,00

[N NN
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Dalles PVC aspect cuir

attaches de fixation invisibles

qualité 1 PVC

dureté : 92° Shore A + 5°
classé feu 1 BFL S1
anti-dérapant : DSR 10

Application
Bureau, showroom, poste de travail, salle d’exposition ou
comme revétement temporaire.

30180600 55 500 x 500 noir 14,00
. 30180602 R 5’5 500x500 gnsfonce e .16’00.. S
. 3018060155 500)(500 B ,g,ri,s (,:Iai,r S 16’00 R
30180603 . 5’5 S '506 x 500 S . o A Jaune [ 22,00

30180604 55 500 x 500 ferracotta 22,00
30180505 ) e 55 B 500X500 . b‘eu 2200
. 30180609 R 55 5oox500 b‘eufonce SR , 2.27(,)0 e e
S 55 500x500 PR b|anC - ,, ./ 2200
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Dalles PVC martelé

qualité : PVC

dureté 1 92° Shore A £ 5°
classé feu : BFL &1
anti-dérapant :DSR10
Application

Bureau, showroom, poste de travail, salle d’exposition, ou
comme revétement temporaire. L'épaisseur de 7mm convient
pour une utilisation intensive dans des entrepdts par exemple.

30180712 4,5 505 x 505 gris clair 14,00
30180714 4,5 505 x 505 gris foncé 14,00
30180728 7 505 x 505 gris foncé 21,00
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